ELSPRO Akku-Kombileuchte Typ BEACON

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

robustes Gehaduse aus Polyethylen
schlagfeste Polycarbonatkuppel

Kompakt-Energiesparréhre 26 W mit elektronischem
Vorschaltgerat

helles 360°-Arbeitslicht
mit Ladeanzeige (rot/griin)
rotierender Handgriff zum Wenden der Leuchte um 180°

Lieferung inklusive Ladegerat zum Laden
der Leuchte an 230 Volt AC
Optionales Zubehor: Abblendschirm, Ladekabel

12 Volt DC zum Anschluss am Zigarettenanziinder
im Fahrzeug

TECHNISCHE ANGABEN:

q

Im Handumdrehen wandelbar von einer
bodenstandigen Leuchte zu einer tragbaren
Hand- und Deckenlampe ist die ELSPRO
Kombileuchte BEACON.

Die kompakte Leuchtstoffréhre mit eingebautem
Vorschaltgerat erzeugt eine Lichtleistung, die mit
der Lichtausbeute einer 150 Watt-Glihlampe
vergleichbar ist.

Aufgrund ihres rotierenden Handgriffs kann die
BEACON um 180° gedreht werden, so dass sich
eine standsichere Leuchte in Sekundenschnelle
in eine laternenartige Handlampe verwandeln
lasst. Ebenso ermdoglicht der groBzlgige Griff
das Anhangen der Kombileuchte an Decken,
Haken etc.

Besondere Einsatzbereiche:
- Bahnsegment
- Baustellen

Gehéduse- Gehduse- . . . MaBe in cm Gewicht
material farbe Leuchtmittel Leuchtdauer Ladezeit (LxBxH) (inkl. Akku) Akku
Ko.mpakt-" Bleiakku
Polyethylen gelb Energiesparréhre 6,0 h 8,0h 16,0 x 16,5 x 36,5 5,8 kg 120V /12 Ah
26 Watt ’

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung

- Bestellnummer, Komponenten und Zubehér siehe separate Bildpreisliste / Anderungen und Irrtum vorbehalten —
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