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AUSFÜHRUNGEN:

Spannung 
Eingang

Startmodul

max. 
Lade-

leistung*

Startmodul/
Erweite-
rungs-
module

Ausgänge* Charging 
Pass Ausführung Bestell-Nr.

230 V / 
400 V

50 Hz 

32 A / 
22 kW* 

oder 

16 A / 
11 kW*

1 Stk.
+

1 Stk. 

Typ 2 
Ladekabel*

oder
Steckdose* 4 Stk.

Standard AQUEDUCT.2

Typ 2 
Ladekabel

mit MID zertifizierten Strom-
zählern,  

eichrechtskonform
AQUEDUCT.2.PRO

1 Stk.
+

3 Stk.

Typ 2 
Ladekabel*

oder
Steckdose* 6 Stk.

Standard AQUEDUCT.4

Typ 2 
Ladekabel

mit MID zertifizierten Strom-
zählern,  

eichrechtskonform
AQUEDUCT.4.PRO

*bitte bei der Bestellung angeben
BESONDERHEITEN:

 ● bis zu einer Gesamtanzahl von maximal 8 Stück erweiterbar (1 Startmodul + max. 7 Erweiterungsmodule) 
 ● Backend-Verbindungstechnologie: GSM mit OCPP 1.6
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● inklusive SIM-Karte
 ● Plug & Play Installation
 ● inklusive Installationskit AQUEDUCT:

 ● FI-Schutzschalter Typ B EV
 ● Hybrid-Verbindungskabel (wahlweise 1 m / 3,5 m / 7 m oder 9 m*) 
 ● Montagematerial

 ● kostenlose App „Drop Power Sharing - free“: 
 ● Self-Setup (1 Organisation und 1 Ladesystem)
 ● ein Team, beliebig viele Nutzer
 ● wöchentlich 100 Drops pro Nutzer
 ● Report der Ladedaten der letzten 7 Tage

Modulares Ladesystem für E-Fahrzeuge 
AQUEDUCT
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ZUBEHÖR:

Modulares Ladesystem für E-Fahrzeuge 
AQUEDUCT

ZUBEHÖR: Bestell-Nr.

1 Stk. AQUEDUCT Erweiterungsmodul mit bis zu 22 kW 
 ● max. Ladeleistung 22 kW*
 ● wahlweise Typ 2 Ladekabel* oder Typ 2 Steckdose*
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● Plug & Play Installation
 ● 2 Stk. Ladekarten Charging Pass
 ● inklusive Zubehör: 

 ● Hybrid-Verbindungskabel 1 Stk. (wahlweise 1 m / 3,5 m / 7 m oder 9 m*)
 ● Montagematerial

AQUEDUCT.PLUS

1 Stk. AQUEDUCT Erweiterungsmodul (eichrechtskonform) mit bis zu 22 kW 
 ● max. Ladeleistung 22 kW*
 ● Typ 2 Ladekabel
 ● integriertes Lade- und Lastmanagement (15-Minutentaktung)
 ● Plug & Play Installation
 ● 2 Stk. Ladekarten Charging Pass
 ● inklusive Zubehör:

 ● Hybrid-Verbindungskabel 1 Stk. (wahlweise 1 m / 3,5 m / 7 m oder 9 m*)
 ● Montagematerial

AQUEDUCT.PRO.PLUS

App Drop Power Sharing - business Verlängerungslizenz
 ● Self-Setup (beliebig viele Organisationen und Ladesysteme)
 ● beliebig viele Teams, beliebig viele Nutzer
 ● flexible Verteilung der DROPS
 ● Dashboard als Desktop-Version
 ● individuelle Ladedaten beliebig abrufbar
 ● pro Ladesystem (= Startmodul)/Monat bei Vertragslaufzeit 12 Monate 

 ● pro Ladesystem (= Startmodul) /Monat bei Vertragslaufzeit 1 Monat

AQUEDUCT.DROP-APP

AQUEDUCT.DROP-APP1M

1 Stk. zusätzliche Ladekarte Charging Pass CHARGINGPASS

Standfuß aus Edelstahl für zwei Lademodule CX-03-3001

Halterung für Aqueduct Ladekabel CX-03-4001

*bitte bei der Bestellung angeben

Standfuß CX-03-3001 Halterung CX-03-4001


