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Die ATEX-abgenomme VULCAN 180° HAZ-LO ist eine ro-
buste und gleichzeitig sehr leichte wiederaufladbare Hand-
leuchte für den multifunktionalen Einsatz.

Der praktische 3-Positionen-Druckschalter ermöglicht den 
einfachen Wechsel zwischen Hochleistungs- und Sparmo-
dus selbst mit Handschuhen. Im Hochleistungsmodus be-
trägt der maximale Lichtstrom der VULCAN 180° circa 400 
Lumen und erzeugt somit ein stark rauchdurchdringendes 
helles Licht für bis zu 10 Stunden. Für eine längere Leucht-
dauer von bis zu 24 Stunden kann die VULCAN 180° HAZ-
LO im Sparmodus mit 130 Lumen eingesetzt werden. Der 
schwenkbare Lampenkopf ermöglicht ein gezieltes Ausrich-
ten des Lichtstrahls und sorgt für eine optimale mobile Aus-
leuchtung des temporären Arbeitsbereiches.

Alle Ausführungen werden inklusive Schultertrageriemen 
geliefert und können sowohl an 230 V AC als auch an 12 V 
DC geladen werden.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:
• robustes Nylongehäuse
• Schutzart IP 44
• explosionsgeschützt:      Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
• kratzfeste Polycarbonatscheibe
• um 180° schwenkbarer Lampenkopf
• sehr helles Licht durch 3 weiße C4 LEDs in separaten 

Parabolreflektoren 
• Signallicht an der Rückseite durch 2 blaue LEDs (indi-

viduell programmierbar: Blinklicht, Dauerlicht oder aus-
geschalteter Modus)

• kompakte Ladekonsole
• Lieferung inklusive Sicherheitsschultertrageriemen mit 

Schnellentriegelung
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AUSFÜHRUNGEN:

Typ Leucht-
mittel

Licht-
strom

Leucht-
dauer* Akku Lade-

zeit Farbe Maße
in cm

Gewicht
inkl. Akku

Bestell-
Nr.

VULCAN 180° HAZ-LO 
ohne Ladeeinheit

 3
C4 LED

bis zu 
400 lm
je nach 
Modus

10 h 
Normal-
betrieb

24 h
Spar-
modus

Lithium-
Ionen
 7.800 
mAh

15,0 h orange

L = 18,8

B = 10,9

H = 11,0

1.112 g

AHL021

mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC AHL022

mit Ladeeinheit 12V DC AHL023

*  maximale Leuchtdauer pro Akkuladung
Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus
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ELSPRO ...

BESONDERHEITEN:

 ● jklö  � jfj

AUSFÜHRUNGEN:
Spannung Leistung Zuleitung mit Stecker Bestell-Nummer

24 V
42 V

230 V
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KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: Bestell-Nr.

Ladehalter 12 V / 230 V schwarz für VULCAN 180° HAZ-LO LX-44350
Ersatzakku für VULCAN 180° HAZ-LO LX-44352
Steckertrafo 230 V AC LX-22061
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern LX-22051
Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss LX-22050
Schultertrageriemen LX-45232
Sicherheitsschultertrageriemen mit Schnellentriegelung LX-44050


