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ELSPRO Kopf- und Helmleuchte ENDURO PRO HAZ-LO

23.63

Das innovative Design und die hervorragende Leuchtkraft 
machen die ATEX-abgenommene ENDURO PRO HAZ-LO 
zu einer Kopf- und Helmleuchte der neuesten Generation.

Über einen handlichen Druckschalter am Lampenkopf kann 
der Anwender zwischen Flut- und Spotmodus wählen oder 
beide LEDs kombinieren. Der um 45° kippbare Lampenkopf 
ermöglicht ein zielgenaues Ausrichten auf den Arbeitsbe-
reich.

Die Leuchtdauer beträgt je nach gewähltem Modus circa 
4,75 bis 5,0 Stunden. Der Lichtstrom beträgt im Betrieb mit 
einer LED 160 Lumen und kombiniert 235 Lumen.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:
• robustes aber leichtgewichtiges Thermoplastge-

häuse
• Schutzart IP 67
• explosionsgeschützt  II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
• kratzfeste Polycarbonatlinse
• regulierbare Lichtstärken ermöglichen einen effizi-

enten Einsatz: Spot, Flut oder kombiniert
• um 45° kippbarer Lampenkopf 
• Tragekomfort durch kleines leichtes Design mit 

verstellbarem Gummiriemen 
• praktischer 3-Positionen-Druckschalter 
• Lieferung inklusive elastischem Kopfband, ver-

stellbarem Gummiriemen, Batterien, 3M-Helmar-
retierung zur Leuchtenbefestigung ohne Riemen, 
z. B. am Helm

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: Bestell-Nr.
Helmriemen für ENDURO PRO HAZ-LO LX-61426
Alkali-Mangan-Batterie Gr. AAA 1,5 V (3 Stk. pro Lampe erforderlich) LX-ALK/AAA1,5V

AUSFÜHRUNGEN:

Typ Leucht-
mittel

Licht-
strom Leuchtdauer* Batterie Farbe Maße in cm

B x H x T
Gewicht

inkl. Batt. Bestell-Nr.

ENDURO 
PRO HAZ-LO

 2 COB
LEDs

160 lm 
bis 

235 lm
je nach 
Modus

4,75 h bis 5,0 h 
je nach Modus

3 Stk. Alkalibatterien 
Größe AAA rot 5,7 x 5,1 x 3,8 99,2 g KL005

* maximale Leuchtdauer pro Set Batterien
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