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AUSFÜHRUNGEN:
Spannung Leistung Zuleitung mit Stecker Bestell-Nummer

24 V
42 V

230 V

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Kopf- und Helmleuchte TRIDENT HAZ-LO
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Die ATEX-abgenommene Kopf- und Helmleuchte TRIDENT 
HAZ-LO bietet zuverlässig Licht und sorgt gleichzeitig 
für freie Hände beim Arbeiten. Durch Kombination einer 
ultrahellen C4 LED mit drei Leuchtdioden (5 mm) kann der 
Anwender zwischen unterschiedlichen Leuchtstärken wäh-
len, so dass die Leuchte sowohl für Arbeiten in Reichweite 
als auch in weiterer Entfernung geeignet ist.

Die TRIDENT HAZ-LO ist wahlweise als Kopfleuchte mit 
einem elastischen, verstellbaren Band oder als Helmleuch-
te mit einem rutschfesten Gummiriemen verwendbar.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:
• robustes Thermoplastgehäuse
• Schutzart IP 54
• explosionsgeschützt II 1 G Ex ia IIA T4 Ga
    II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 
           -20°C < Ta < 40°C; IP54
• kratzfeste Linse
• effizienter Einsatz durch regulierbare Lichtstärken:

• C4 LED für superhelles Licht mit hoher Leucht-
weite

• 3 LED für helles Licht und längere Betriebsdauer
• um 90 Grad nach unten schwenkbarer Kopf ermög-

licht das genaue Ausrichten des Lichtstrahls auf das 
gewünschte Ziel

• Tragekomfort durch kleines leichtes Design mit ver-
stellbaren Riemen

AUSFÜHRUNGEN:

Typ Leucht-
mittel Lichtstrom Leuchtdauer* Batterie Farbe Maße in cm

B x H x T
Gewicht

inkl. Batt.
Bestell-

Nr.

TRIDENT 
HAZ-LO

1 x C4-LED
3 x LED 

85 lm (C4-LED)
30 lm (3 LED)

8,0 h (C4-LED)
24,0 h (3 LED)

3 Stk. Alkalibatterien 
Größe AAA rot 6,9 x 4,5 x 6,1 156 g KL002

* maximale Leuchtdauer pro Set Batterien

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: Bestell-Nr.
Kopfband für TRIDENT HAZ-LO LX-61013
Helmriemen für TRIDENT HAZ-LO LX-61003
Batterieclip für 3 AAA-Alkalibatterien LX-61001
Alkali-Mangan-Batterie Gr. AAA 1,5 V (3 Stk. pro Lampe erforderlich) LX-ALK/AAA1,5V




