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Industrie-Schutzkontakt-Steckvorrichtungen

Industrie-Verbindungsboxen

– Änderungen und Irrtum vorbehalten –

Schutzkontaktstecker, druckwasserdicht SCH11WDP
• mit Verschlussring und Schutzkappe
• Material PC/ABS
• DIN 49 443-R2
• Schutzart IP66/68

Schutzkontaktkupplung, druckwasserdicht SCH21WDP
• mit Deckel
• Material PC/ABS
• DIN 49 442-B
• Schutzart IP66/68

Einbausteckdose, druckwasserdicht SCH51WDP
• mit selbstschließendem Klappdeckel
• Material PC/ABS
• DIN 49 442
• Schutzart IP66/68

Verbindungsbox 3 pol. / 450 V / 17,5 A  VB2M20 
• I-Gehäuse, 2 Anschlüsse
• Material PA 6.6, Farbe schwarz
• Abmessungen 134 x Ø 27 mm
• Leitungsdurchmesser 7 - 13,5 mm
• Schutzart IP68

Verbindungsbox 5 pol. / 450 V / 17,5 A (o. Abb.) VB2M25
• I-Gehäuse, 2 Anschlüsse  
• Material PA 6.6, Farbe schwarz 
• Abmessungen 135 x Ø 35 mm
• Leitungsdurchmesser 7 - 13,5 mm
• Schutzart IP68

Verbindungsbox 3 pol. / 450 V / 17,5 A  VB3M20II
• T-Gehäuse, 3 Anschlüsse
• Material PA 6.6, Farbe schwarz 
• Abmessungen 116 x 101 x Ø 34 mm
• Leitungsdurchmesser 7 - 13,5 mm
• Schutzart IP68
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2pol. + PE, 10/16 A, 250 V, nach DIN 49440 und 49441-2-AR1 (IEC 884) DIN VDE 0620h, CEE7/VII 
2pol. + PE, 10/16 A, 250 V, SEV 1011 Bestell-Nr.

Einbausteckdose SCH51P
• mit selbstschließendem Klappdeckel
 

Wanddose Unterteil SCH61P

Wandsteckdose SCH71P
–  ohne Abbildung – (SCH51P + SCH61P)

Kabeleingang von oben und unten!


