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Geräteanschlussleitungen mit Ihrem Firmennamen

BESONDERHEITEN:
● ein mit modernster Technik aufgebrachter
 Aufdruck, z.B. Firmenname, Abteilung,
 Telefon und Fax-Nummer
● Spezialtinte 

● Lieferung bereits ab 20 Stück je Ausführung
● feinstdrähtiges Kupfer (hochflexibel)

 eindeutiges Erkennen des Firmeneigentums,
 Zuordnen der Geräte bei verschiedenen
 Abteilungen, Werbung
 der Aufdruck ist wischfest, auch bei Kontakt
 mit Chemikalien (Öle, Lösungsmittel, Benzin, etc.)
 alle Handgeräte können gekennzeichnet werden
 leichte Handhabung auch bei erschwerten
 Bedingungen

INDUSTRIEFLEX® 07 HT
und
INDUSTRIEFLEX® 05 HT

● Gummi-Sonderleitungen
● Signalfarbe gelb
● verzinnte Innenadern
● Prüfkennfaden innenliegend
● Bauartkurzzeichen auf dem
 Außenmantel

AUSFÜHRUNG:
- mit angespritztem Konturenstecker bei 2adriger Leitung
- mit angespritztem Schutzkontaktstecker bei 3adriger Leitung
- das Ende ist abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

 Länge Querschnitt Außen ∅ ca. Steckerart Bestell-Nr.

 3 m    210 M3 SL07/A
 5 m 2 x 1,0 mm² 8,2 mm Konturenstecker 210 M5 SL07/A
 3 m    215 M3 SL07/A
 5 m 2 x 1,5 mm² 9,1 mm Konturenstecker 215 M5 SL07/A
 3 m    315 M3 SL07/A
 5 m 3 G 1,5 mm² 9,8 mm Schutzkontaktstecker 315 M5 SL07/A

INDUSTRIEFLEX® 07 HT

 4 m 2 x 1,0 mm² 6,8 mm Konturenstecker 210M4IF/A

 4 m 3 G 1,0 mm² 7,2 mm Schutzkontaktstecker 310M4IF/A

INDUSTRIEFLEX® 05 HT

Technische Daten und weitere Besonderheiten der verwendeten 
Leitung INDUSTRIEFLEX®  07 HT auf den Seiten 8.1 + 8.2

Technische Daten und weitere Besonderheiten der verwendeten 
Leitung INDUSTRIEFLEX®  05 HT auf der Seite 8.8
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