INFOLETTER

TECHNIK&TRENDS

» ELSPRO hilft: Férderung von
LED Beleuchtung
Bundesférderung fir effiziente
Gebaude - BEG - so geht’s

» Produkte fur die Einspeisung
mit Notstrom

« Endspurt bis zum Jahresende:

Handeln Sie jetzt, um spater

+ 35 Jahre ELSPRO

« EEG-Frist: 31. Dezember 2021

Geld zu sparen!

ELC PRO"

« 10.000 Lumen volle Power:
ELSPRO Akku- Arbeitsleuchte
SCENE LIGHT Il - brandaktuell
und bereits im Einsatz

* Messetermine 2021:

ED T EIE CTY

« EEG Expertenchat:
Dietmar Beck und Patrick Hick
im Gesprach

Corona-bedingt naturlich unter

Vorbehalt

ELSPRO hilft: Forderung von LED Beleuchtung

Bundesforderung fiir effiziente Gebaude - BEG - so geht’s

Sie méchten ein Beleuchtungsprojekt in
lhrem Unternehmen realisieren?

ELSPRO bietet das Komplettprogramm:
Wir berechnen und planen das Licht
und bewerten mit unserem Partner,
ob es sich um ein férderungswiurdiges
Projekt handelt. Sie erhalten von uns
Unterstutzung von der Antragsstellung
bis hin zum Nachweisverfahren und der
finanziellen Abwicklung.

Kurz gesagt: Mit ELSPRO erhalten Sie
professionelle Produkte fiir hervorra-
gendes Licht und Sie sparen Zeit und
Kosten. Teilen Sie uns lhre Anforderun-
gen mit — den Rest erledigen wir fir Sie!

WAS WIRD GEFORDERT?

Forderfahig ist der komplette Leuchten-
tausch in Bestandsgebduden (Nicht-
wohngebaude) sowie sonstige erforder-
liche Planungen, Nebenarbeiten und
Komponenten. Ebenfalls kdnnen tages-
licht- oder prasenzabhangige Steuerun-
gen sowie Regelungen von Beleuch-
tungsanlagen geférdert werden.

Retrofit oder Ersatzlampen sind hin-
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gegen von der Férderung ausgeschlos-
sen.

WIE HOCH FALLT DIE FORDERUNG
AUS?

Der Fordersatz betragt 20 Prozent der
Kosten flr Material, Installation, Pla-
nung sowie alle weiteren Nebenkosten.
Die forderfahigen Ausgaben fir ener-
getische Sanierungsmafinahmen sind
dabei auf 1.000 Euro pro Quadratmeter
Nettogrundflache gedeckelt, insgesamt
auf maximal 15 Millionen Euro.

Die Projektbegleitung seitens unseres
Partners kann ebenfalls bezuschusst
werden.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND
ZU ERFULLEN?

Anforderung an die Systemlichtausbeu-
te: 140 Lumen je Watt bei LED-Licht-
bandleuchten, 120 Lumen je Watt bei
allen anderen Beleuchtungssystemen.

Anforderung an den Lichtstromerhalt:

Fur LED-Leuchten = 80 % (L80) bei
50.000 Betriebsstunden, fir alle an-
deren Beleuchtungstypen groRer oder

gleich 90 % bei 16.000 Betriebsstun-
den.

Die Einhaltung der genannten Mindest-
anforderungen sind seitens des Her-
stellers zu bestatigen.

WER WIRD GEFORDERT?

Unternehmen, einschliellich kommu-
naler Unternehmen gemeinnutzige
Organisationen einschlieBlich Kirchen,
Freiberufler u.v.m.

Um einen Zuschuss flr die ,Bundesfor-
derung fur effiziente Gebaude (BEG)"
zu erhalten, wird ein Antrag bei der
BAFA oder KfW gestellt. Das Forder-
verfahren, das nach der Antragstellung
folgt, weist eine Vielzahl von Fallstri-
cken auf, die selbst nach Erhalt des Zu-
wendungsbescheids noch zum Schei-
tern der Forderung fiihren konnen.
Weiterhin wird ein zugelassener Ener-
gieexperte fiir die Begleitung bendtigt.
Die Energieexperten unseres Partners
haben alle benétigten Zulassungen.

Alle wichtigen Informationen zur BEG-
Forderung erhalten Sie unter:

https://www.bafa.de/

Simone Leuchten

Am 1. April 2021 feierte die ELSPRO
das 35-jahrige Firmenbestehen!
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Produkte fur die Einspeisung mit Notstrom
Notstromeinspeise- und Adaptierungsleitungen und Umschalteinrichtungen nach DIN 14092 und

DIN DE 0100-551 Beiblatt 1

Die ELSPRO INDUSTRIEFLEX® 07
verfligt Gber alle technischen Anforde-
rungen der DIN zum Einspeisen von
Gebduden der kritischen Infrastruktur
durch Einheiten der BOS.

Far die Anschlussleitung ist eine schwe-
re Gummischlauchleitung der Bauart
HO7RN-F zu verwenden. Die Leitungs-
lange sollte 15 m nicht Gberschreiten.

Die Notstromeinspeisungen durch elek-
trotechnische Laien erfolgt Uber eine
extra codierte Steckvorrichtung (CEE-

Steckvorrichtung 230/400 V mit PE in
1h-Stellung) bis max. 125 A. Hierfir
muss gebaudeseitig ein Geratestecker
mit 1h-Stellung vorgesehen werden.
Alternativ kann auch die Gebaudean-
schlussleitung schon fest im Gebaude
angeschlossen sein.

Der passende Generator zur Gebaude-
einspeisung mit IT/TN Netzumschal-
tung verfugt im Einspeisemodus auch
Uber diese Steckdose mit 1h-Stellung.
Nach DIN VDE 0100-551 ist im allge-
meinen Fall eine 6h-Stellung nicht zu-
l&ssig, damit die nicht richtig abgesi-
cherte Steckdose des Stromerzeugers
(ohne RCD) nicht fur eine Gebaudeein-
speisung verwendet werden kann.

Eine laienbedienbare Einspeisung mit
der 1h-Steckvorrichtung kann nur er-

Endspurt bis zum Jahresende:
Handeln Sie jetzt, um spater Geld zu sparen!

Machen Sie sich und lhr Unternehmen
bis zum Stichtag am 31.12.2021 fit, um
bei der EEG-Umlage zu sparen.
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Unsere ELSPRO Experten
informieren in einem ausfihr-
lichen Video rund um das The-
ma EEG.

| Dietmar Beck und Patrick Hick
| erklaren Ihnen, wie Sie den
Verbrauch |hrer Drittverbrau-
cher EEG-konform nachweisen
und damit eine Umlagebefrei-
ung oder einen Teilerlass erwir-
ken konnen. Bendtigt werden
spezielle Stromzahler inklusive
geeigneter Auswertungs-Soft-
ware. Die naheren Details hier-
zu finden Sie unter https://
www.elspro.de/service/elspro-tv/
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 4!

Simone Leuchten

i

folgen, wenn eine passende Umschalt-
einrichtung vorhanden ist. Diese muss
der vorhandenen Installation angepasst
sein und eine allpolige Schaltung haben
(3 Phasen + N).

Die Umschaltung muss immer Uber
eine Nullstellung erfolgen.

1 = Netz
0 =AUS
2 = Generator

Dietmar Beck
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10.000 Lumen volle Power: ELSPRO Akku- Arbeitsleuchte SCENE LIGHT II

Die wiederaufladbare SCENE LIGHT I
ist ein tragbarer Flutlichtstrahler mit 18
LEDs und einer Lichtausbeute bis zu
10.000 Lumen.

Das wasserdichte und staubgeschiitz-
te Lampengehause (Schutzart IP67) ist
horizontal um 360 Grad um die Aufhan-
gungsachse drehbar und kann somit
prazise auf die zu beleuchtende Um-
gebung ausgerichtet werden. 18 su-
perhelle C4 LEDs im Parabolreflektor
sorgen flr ein gleichmafiges Flutlicht.
Bei grofR¥flachigen Beleuchtungen oder
Ausleuchtung von Schachten durch
zum Beispiel Lochgitterabdeckungen
ist die SCENE LIGHT Il eine gute Wahl!

Die Lichtintensitat kann in 20%-igen
Schritten gedimmt werden, gleichzeitig
wird somit die Laufzeit pro Akkuladung
verlangert. Geladen wird die Akku- Ar-
beitsleuchte mit dem in sich geschlos-
senen Li-lon-Akku Uber ein Netzteil
oder ein 12 Volt Gleichstromkabel.

Volle Power: 3 Stiick SCENE LIGHT Il

Der robuste pulverbeschichtete Rah-
men aus Karbonstahl mit gummierten
rutschfesten Standfuflen ermdglicht
ein sicheres Positionieren der SCENE
LIGHT Il. Ebenso koénnen bis zu drei
Leuchten gestapelt eingesetzt werden,
um eine erhohte Lichtintensitat oder
ein Rundumlicht zu erreichen.

Macht die Nacht zum Tag: SCENE LIGHT II
im Einsatz bei der Feuerwer in Werl

Das Gestell ist so gebogen, dass die
SCENE LIGHT Il bei Bedarf auch han-
gend einzusetzen ist.

Alle technischen Details finden Sie auf
www.elspro.de/licht oder im ELSPRO
Webshop auf https://shop.elspro.de/

Simone Leuchten

Messetermine 2021:

elektrotechnik Dortmund
29.09. -01.10.2021

sps smart production solutions
Nirnberg
23.11.- 25.11.2021

ELSPRO
INFOLETTER
via E-Mail?

Folgen Sie
ELSPRO
auf XING:

Folgen Sie
ELSPRO
auf LinkedIn:
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EEG Expertenchat:

Dietmar Beck (l.) und Patrick Hick (r.) im Gesprach

Patrick Hick (PH): , Hallo Dietmar, was
hat es mit dem Thema EEG und der
Neufassung 2021 auf sich?”

Dietmar Beck (DB): ,Das Thema EEG
wurde schon im Jahre 2017 durch die
Reform des Erneuerbaren Energiege-
setzt umgesetzt. Die Basis des Ganzen
ist die Veranderung des Strommarktes:
weg von der Kohle hin zu den alter-
nativen Energien, was wiederum eine
Veranderung der Stromubertragung
zufolge hat. Um dies zu finanzieren,
wurde die EEG-Umlage ins Leben ge-
rufen. Um aber die Wettbewerbsfahig-
keit unserer Industrie auf dem interna-
tionalen Markt zu gewahrleisten, hat
der Gesetzgeber festgelegt, dass der
Strom, der zur Produktion benétigt wird,
von der EEG Umlage befreit bzw. die
Umlage reduziert werden kann. Daher
muss man den Strom, der von Dritten
verbraucht wird, abgrenzen.

Durch die Bundesnetzagentur wurde
der 31.12.2021 als finaler Termin fest-
gesetzt, Bis dahin missen Unterneh-
men, die von der EEG-Umlage befreit
werden oder von einer Reduzierung
letzterer profitieren mdchten, ein Mess-
konzept vorlegen. Weiterhin wurde
seitens der BNA festgelegt, dass nach
diesem Termin die VNB’s ab einer Leis-
tung von 2 GW das Messkonzept bin-
dend vorlegen missen und bis einer
Leistung von 2 GW dieses angefordert
werden kann.

Die Umsetzung muss Uber ein Testat
einer zugelassenen Wirtschaftspriifers
erfolgen.”

PH: ,Was bedeutet das genau fir be-
troffene Unternehmen?*

DB: ,Fir die Unternehmen heil3t das
zu handeln, da die BNA und Bafa
jetzt einen finalen Termin gesetzt ha-
ben, den es einzuhalten gilt. Wer jetzt
nicht das EEG-Messkonzept umsetzt,
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spielt damit seine
EEG-Umlage zu
verlieren oder im
schlimmsten Fall
anteilig  zurick-
zahlen zu mdis-
sen.”

PH: ,Wodurch un-
terscheiden sich
denn  eigentlich
stromkosteninten-
sive Unternehmen
und Eigenerzeu-
ger?”

DB: ,Der Unterschied liegt im Bereich
der Stromproduktion - sprich Eigen-
erzeugung. Unternehmen, die keine Ei-
generzeugung haben und stromkosten-
intensiv sind, bendtigen keine zeitliche
Abgrenzung. Hier wird die Abgrenzung
rein auf die geleistete Arbeit begrenzt.
Bei Unternehmen, die eine Eigenerzeu-
gung besitzen, muss die Abgrenzung
Uber eine Viertelstunde genaue Mes-
sung in Form eines Lastgangs umge-
setzt werden. Hier wird die Leistung 15
Minuten genau aufgezeichnet und in
einem Energiemanagementsystem vi-
suell dargestellt.

Hier ist es absolut wichtig, das Zeitma-
nagement gemaf der PTB-A 50.7 um-
zusetzen!*

PH: ,Und welche praktischen Lésungs-
ansatze kann die ELSPRO dazu beitra-
gen?”

DB: ,Die ELSPRO hat fir alle Anwen-
dungen Lésungen, die gerade fur den
industriellen Einsatz geeignet sind.
Unsere Verteiler bestehen aus Butyl-
kautschuk / Vollgummi und sind daher
fur die schwierigen Bedingungen im Be-
reich der Industrie entwickelt worden.
Wir haben fir beide Anforderungen die
perfekten Verteiler, ob als Direktmes-
sung fur die stromkostenintensiven Un-
ternehmen oder fir die Umsetzung der
Unternehmen mit Eigenerzeugung und
der daraus resultierenden Anforderung
an das Zeitmanagement.

Bei den Umsetzungen dieser Themen
gibt es bei der ELSPRO keine Gren-
zen und wir arbeiten Hersteller tber-
greifend mit allen zusammen. Ob Sie
mit NZR, Janitza, Siemens oder sonst
einem Messgeratehersteller arbeiten
bzw. diesen schon im Einsatz haben,
bekommen wir dies alles im Bereich der
mobilen oder stationaren Verteiler pro-
fessionell umgesetzt.

PH: ,Welche Optionen stellt die EL-
SPRO dem Kunden zur Verfiigung, um
die erfassten Daten zu sammeln?*

DB: ,.Auch hier bietet die ELSPRO eine
Vielzahl an Mdglichkeiten. Es fangt
schon damit an, wie die Datentber-
tragung erfolgen soll: ob Uber direkter
Anbindung Uber eine RJ45 Schnittstelle
oder kabellos als Wireless System.
Hier werden seitens der ELSPRO alle
Formen von Ubertragungen angeboten
ob Uber Funk, WLAN oder LTE Mobil-
funk; ist alles umsetzbar. Hier stehen
auch unsere kompetenten Aulen-
dienstler in allen Regionen zur Bera-
tung zur Verfiigung.

Im Bereich der Datensammlung gibt es
OnPremise Versionen, also Software,
die auf dem Rechner installiert wird,
oder Cloud Varianten, die eine Vielzahl
an Einsatz- und Darstellungsmaéglich-
keiten bieten.

PH: ,Neben der Erfassung der Strom-
mengen bzw. deren physischen Ab-
grenzung ist naturlich auch die Aus-
wertung und das Ausweisen dieser
Strommengen ein wichtiger Aspekt.
Hierzu bietet ELSPRO die Cloud ba-
sierte Lésung CountVision Cloud an.
Bei dieser Losung handelt es sich um
eine auf in Deutschland basierten Ser-
vern der Telekom installierte Cloud Lo-
sung.

Wie bei allen Cloud Ldsungen ist der
Vorteil dieses Ansatzes u.a., dass sie
von uberall zuganglich ist und vor allem,
dass der Kunde nicht selber die notwen-
dige IT-Infrastruktur bereitstellen und
sich lokal um Updates kimmern muss.
Zudem profitiert er automatisch von al-
len Weiterentwicklungen, die durch den
Betreiber eingespielt werden.”

DB: ,Somit hat der Kunde neben der
physischen Erfassung auch alles Not-
wendige zur Hand, um die Daten auf-
zuarbeiten, zu bearbeiten und flr einen
Nachweis vorzubereiten.”

PH: ,Genau. Gemeinsam mit dem Kun-
den arbeiten wir die individuell pas-
sendste Lésung aus.

Dietmar Beck
Patrick Hick




