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Wenn der Strom ausfalit ...

Losungen fur den Notfall




ELS PRO’

Notlicht Stromversorgung

Bei lokalen Stromausfillen helfen
Leitungsroller und Verlangerungs-
leitungen, den laufenden Betrieb
aufrecht zu erhalten.

Bei plotzlichem Stromausfall stehen
Sie mit diesen Produkten nicht im
Dunklen und haben Zeit fiir MaBnah-
men zur Schadensbegrenzung.

LED-Zeltleuchte SLZN

Licht fiir bis zu 120 Minuten nach Netzausfall Das Schweizer Messer fiir den Stromtransport
Robuste Lichtquelle fiir temporare Be- Viele Steckdosenvarianten. Gehause

leuchtungen im Innen- und Auf3enbereich. schutzisoliert, korrosions-, 6l- und saure-
Ausgestattet mit integrierter Steckdose bestandig. Tragegestell mit innenliegen-
fur flexible Reihenschaltung mehrerer der Feststell- und Abrollbremse ausge- B
Leuchten. 3.450 Lumen bei 33 W. stattet. Schutzart bis IP 67.

Das starkste Glied in der Kette! Lange Leitung fiir starke Verbindungen
Reihenschaltung in vielen Varianten, Zeitlich begrenzte Stromversorgungen E :
z.B. mit Steckvorrichtungen oder festen His werden mit ELSPRO Leitungstrommeln 3
Anschlissen zwischen den Leuchten. fur Leitungen bis zu 80 m 5 x 35 mm?
Notfallsystem: 60 Minuten Akkubetrieb oder 150 m 5 x 16 mm? handlich und

zeitsparend verlegt.

Verlangerungsleitungen
Industrieflex 07 HT®

Wird munter wenn das Stromnetz schlafen geht Geht nicht? Gibt's nicht!

Robustes ABS-Thermoplastgehause E # e E Jede Lange, alle GroRRen: Alle Stecksys- O
gegen Spritzwasser und Staub. Extrem - teme, mehrpolige Steckvorrichtungen, =3
helle C4 LEDs in Parabolreflektoren. Vollgummi-Schutzkontakt-Steckverbinder

Schaltet sich automatisch ein, wenn fur erschwerte Bedlngungen warmebe— ]
die Netzspannung ausfallt.
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Akku- und Batterieleuchten

Nicht nur in Notfallen sondern uiberall dort, wo kein direkter Zugang zum Stromnetz
verfiigbar ist, sorgen die mobilen ELSPRO Akku- und Batterieleuchten fiir helles

Licht und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Akkuarbeitsleuchte SCENE LIGHT
R

Mobiler Leuchtturm mit bis zu 18h Akkubetrieb
Integrierte Aluminium-Teleskopstange E"r-: o o

inkl. Kabelfihrung, max. Hohe 183 cm.
Leuchtwinkel variabel von eng- bis weit- iy
strahlend. 230 VAC / 12 V DC Netz- o
und Akkubetrieb, 6 superhelle C4-LEDs.

Akkuleuchte FLIPMATE FL500 USB

Kompakt, robust und anhanglich
Lampenkopf um 270° rotierbar, 2 Licht- E. i
quellen: Cool White LED + 90-CRI LED, =
HighPower- oder abgeblendeter Modus. i
Magnethalterung, ausklappbarer und ;
drehbarer Haken am Lampenful3.

Helles Licht fiir kluge Kopfe
Mit COB-LED der neuesten Generation. E

Lichtstéarke auch mit Handschuhen ver- . 1=
stellbar. Wahlweise Betrieb im Hoch- g
leistungs-, Spar- oder Blinklichtmodus. [H
IP 54 spritzwassergeschutzt, staubdicht. E

Klammeraffe mit hellem Képfchen
Lampenkopf um 340° schwenkbar. E y
Klemmgriff zur Befestigung an Stangen, Rz
Turen, Leitern etc. Leuchtdauer 6,5 Stun-
den bei Volllast mit 1.700 Im,18 Std. bei
350 Im. Schutzart IP 67.

® e

i

Variantenreicher Strahlemann

Flut- oder Spot Lampenkopf, 360° dreh-,
210° neigbar. Einhandbedienung auch
mit Handschuhen. Federclip oder Befesti-
gungshaken. Magnethalterung. Hochleis-
tungs-, Spar-, Blink-, Mondscheinmodus.

Das Immer-dabei Licht
Kompaktes Gehause aus T6-Flugzeug- E B

aluminium, Schutzart IP 54. Lichtkegel e
fokussierbar, CREE LED mit superhoher ‘s
Lichtstarke. Akku als Powerbank nutzbar. [%%3
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Sicheres Arbeiten mit Stromerzeugern

Wer bei Stromausfall oder beim Einsatz an Orten ohne Netzabdeckung auf mobile
Stromerzeuger angewiesen ist, darf auf Sicherheit am Arbeitsplatz nicht verzichten.
Mit diesen ELSPROdukten schiitzen Sie sich und Ihr Arbeitsgerat.

Mobiler Sicherheitsverteiler Hilden

Kompakter Schutzschild Firewall gegen Schaden durch Fehlerstrom

Ausfiihrung entsprechend der DGUV- [=]3z, K Ausfuhrung entsprechend der DGUV- [E]3s2kd
Information 203-032. Schutzisoliert und "==J1y- Information 203-032. Schutzisoliert und == - H.

spritzwassergeschutzt. K2 Ausfiihrung. spritzwassergeschutzt. K2 Ausfiihrung. i "’.:.. S
Schutzeinrichtungen liegen beriihrungs- ;

Gehause aus hochwertigem Vollgummi
geschutzt unter dem Vollgummi-Deckel. [m]

(Butyl-Kautschuk).
Personenschutzschalter PRCD-K

Lebensversicherung
Ausflihrung entsprechend der DGUV- O

Information 203-032. Mit elektronischer =3
Fehlerstromauswertung. K2 Ausfiihrung.
Schutzart PRCD-K IP 55. EIN- und AUS-
Tasten mit optischer Stellungsanzeige. [u]

Sicherheit durch helles Licht am Einsatzort
Volle Leistung sofort nach Einschalten. [=]=

Weitere Losungen zum Thema
in unserem Webshop!

https://shop.elspro.de

Hohe Ausfallsicherheit durch einen Trei- :
ber pro LED-Modul (8+8). Leichte ]
und schnelle werkzeuglose Montage.
Schutzart IP65, K2 Ausfihrung.

Herausgeber: Die Beitrage in dieser Ausgabe geben die Meinungen bzw. Erfahrungen der Verfasser
ELSPRO Elektrotechnik GmbH & Co. KG  E-Mail: info@elspro.de wieder. Die Autoren haben nach bestem Wissen recherchiert und den Inhalt mit groRt-
Kleinhtilsen 47 « D-40721 Hilden https://www.elspro.de maglicher Sorgfalt Giberpriift. Die Angaben/Beitrage in dieser Ausgabe erfolgen ohne
jegliche Gewahrleistung oder Garantie seitens der ELSPRO oder der Autoren. Weder
Telefon +49 (0) 2103 /97 10 10 Redaktion: die Autoren noch ELSPRO kénnen fiir eventuelle Nachteile/Schaden, die aus den in
Telefax +49 (0) 2103 /97 10 80 Simone Leuchten, Nina Siebert dieser Ausgabe verdffentlichten Beitréagen resultieren, eine Haftung tibernehmen.

SPEZIAL 2023



