
ELSPRO Akku-/Batteriehandleuchten KNUCKLEHEAD

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

22.31

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

• strapazierfähiges Nylongehäuse 

• geschützt gegen das Eindringen von Staub und Spritz-
wasser durch die Verwendung von O-Ringen

• Magnet mit vernickeltem Metallgehäuse und abziehba-
rer Schutzkappe

• KNUCKLEHEAD orange: mit Federclip; gelbe Modelle 
mit Befestigungshaken

• starke C4 Leuchtdiode(n) im Parabolreflektor

• verstellbare Lichtstärken wahlweise Betrieb im Hoch-
leistungs-, Spar- oder Blinkmodus durch längeres 
Drücken des Schalters möglich 

• einschaltbarer Mondscheinmodus: sehr stark gedimm-
tes Licht bis zu 20 Tage

• praktischer Druckschalter an der Gehäusevorderseite 
ermöglicht Einhandbetrieb auch mit Handschuhen

• Ladeeinheit (LE) 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf 
Anfrage)

• Alle Akkumodelle sind auf Anfrage mit Lithium-Ionen-
Akku lieferbar.

• Das Batteriemodell KNUCKLEHEAD ist mit dem Akku-
modell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalte-
rung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit 4 Alkali-
Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.

AUSFÜHRUNGEN:

Typ Leucht-
mittel

Licht-
strom

Leucht-
dauer*

Akku/ 
Batterie** Ladezeit Farbe Maße

in cm

Gewicht
inkl. 

Akku / 
Batterie

Bestell-
Nr.

KNUCKLEHEAD Akkumodell o. LE 2 
C4 LED 

Flut

bis zu 
200 lm 
je nach 
Modus

3,5 h 
Normal-
betrieb

16,0 h 
Spar-

modus 

NiMH
4,8 V
2,6 Ah

5,0 h gelb

H = 23,4
B =  7,2
Ø =  7,0

am  
Magnet

655 g
LX-90601

mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC LX-90628

KNUCKLEHEAD Akkumodell o. LE 1 
C4 LED 

Spot

bis zu 
180 lm 
je nach 
Modus

NiMH
4,8 V
2,6 Ah

5,0 h orange 655 g
LX-90751

mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC LX-90758

KNUCKLEHEAD 
Batteriemodell Flut

2 
C4 LED 

Flut

bis zu 
200 lm 
je nach 
Modus

4 Alkali-
Mangan-
Batterien 

Gr. AA

---- gelb 519 g LX-90642

KNUCKLEHEAD 
Batteriemodell Spot

1 
C4 LED 

Spot

bis zu 
180 lm 
je nach 
Modus

4 Alkali-
Mangan-
Batterien 

Gr. AA

---- orange 519 g LX-90744

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien; Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus
** KNUCKLEHEAD-Akkuleuchten mit Lithium-Ionen-Akku auf Anfrage
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