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AUSFÜHRUNGEN:
Spannung Leistung Zuleitung mit Stecker Bestell-Nummer

24 V
42 V

230 V

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

ELSPRO Kopf- und Helmleuchte 3AA HAZ-LO LED 
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Ausgestattet mit einer C4 LED ist die 3AA HAZ-LO eine 
kompakte, leichtgewichtige, hell leuchtende Kopf- und 
Helmleuchte mit einer Zulassung für den Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.

Der leichtzugängliche Druckschalter ermöglicht ein einfa-
ches An- und Ausschalten der Leuchte auch mit Handschu-
hen.

Die Leuchtdauer pro Set Batterien beträgt ca.
11 Stunden.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:
• explosionsgeschützt       II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga
• schlagfestes Polymergehäuse
• spritzwassergeschützt und staubdicht
• kratzfeste Linse
• um 90 Grad nach unten schwenkbarer Kopf ermöglicht 

das flexible Einstellen des Lichtstrahls
• Tragekomfort durch kleines leichtes Design mit verstell-

barem Kopfband und Helmriemen
• praktischer An-/Aus-Druckschalter

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: Bestell-Nr.

Alkali-Mangan-Batterie Größe AA / 1,5 V (3 Stk. pro Lampe erforderlich) LX-ALK/AA1,5V

AUSFÜHRUNGEN:

Typ Leucht-
mittel

Licht-
strom Leuchtdauer* Batterie Farbe Maße in cm

B x H x T
Gewicht

inkl. Batt. Bestell-Nr.

3AA HAZ-LO LED C4 LED 270 lm
11,0 h

danach 25 %
Leistung

3 Stk. Alkalibatterien 
Größe AA rot 7,8 x 4,8 x 6,4 202 g LX-61250

* maximale Leuchtdauer pro Set Batterien




